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  300   500 230 415   600 830   785   830 1025   970 1250 1340 1560

  500   650 330 520   710 750   900   750 1050 1090 1380 1470 1700

  800   790 340 530   720 700   910 1050 1060 1095 1380 1470 1725

1000   790 280 540   805 700 1075   990 1395 1335 1630 1860 2115

1250   900 360 590   820 730 1050 1260 1320 1280 1510 1740 2020

1500 1000 390 620   850 780 1080 1290 1220 1310 1540 1770 2090

2000 1100 390 670   950 870 1230    870 1500 1510 1790 2070 2405

2500 1250 395 625   855 - 1075 1175 - 1315 1545 1775 2145

3000 1250 390 705 1020 - 1335 1170 - 1650 2050 2280 2645

4000 1500 470 750 1030 - 1310 1095 - 1590 1920 2150 2575

5000 1600 465 780 1100 - 1410 1090 - 1730 2125 2355 2795

 MODEL

N° SPECIFICATII DE RACORDARE ESF-1BA-2BA-EF1-EF2-EF3
300÷5000

  1. Diametru aerisitor 1” 1/4

  2. Intrare agent termic 1” 1/2

  3. Racord agent termic 1” 1/2

  4. Intoarcere de la cazan - incalzire la 50°C 1” 1/2

  5. Intoarcere de la cazan - incalzire la 30°C 1” 1/2

  6. Termostat 1/2”

  7. Sonda 1/2”

  8. Tur panouri solare 1”

  9. Retur panouri solare 1” 

10. Intrare energie alternativa 1” 

11. Iesire energie alternativa 1” 

12. Rezistenta electrica -

13. Golire -

puffer PS - PSRR - PSR - PSF - PS2F - PS3F SOLO CALDO / EINFACH NUR WARM / ONLY HOT 
ESF 1BA 2BA

EF1 EF2 EF3



 

ESF - 1BA - 2BA - EF1- EF2 - EF3
puffer ESF - 1BA -2BA - EF1 - EF2 - EF3 300 500 800 1000 1250 1500 2000 2500 3000 4000 5000

Volum util l 270 476 710 920 1095 1410 2010 2346 2959 4043 5055

Clasa energetica - pierderi de caldura cu firba de poliester
100 mm C

93 W
C

110 W
C 

131 W
 C

143 W
 C

153 W
C 

167 W
 C

190 W
 

325 W
 

344 W
 

421 W
 

455 W

Inaltime totala cu izolatie  ZZ mm 1635 1775 1800 2190 2095 2165 2480 2220 2720 2645 2870

Inaltime maxima la inclinare mm 1630 1750 1840 2200 2100 2110 2530 2350 2780 2830 3050

Puffer cu izolatie de fibra de poliester 100 mm XX  ø mm 700 850 990 990 1100 1200 1300 1450 1450 1700 1800

Suprafata schimb termic serpentina superioara 2BA                m2 1,1 2,0 2,0 2,0 2,5 3,0 3,1 - - - -

Suprafata schimb termic serpentina inferioara
1BA                 m2 1,8 1,8 2,6 2,6 3,8 3,8 3,8 3,8 5,0 5,0 5,0

2BA                m2 1,8 2,0 2,5 3,0 3,0 3,5 4,0 - - - -

Volum de apa in serpentina superioara 2BA                    l 6,4 11,4 11,8 11,8 14,0 19,0 19,5 - - - -

Volum de apa in serpentina inferioara 1BA                     l 10,4 10,4 14,6 14,6 21,6 21,6 21,6 21,6 28,2 28,2 28,2

2BA                    l 10,4 11,4 14,2 16,6 16,8 20,5 24,8 - - - -

Putere absorbita

2BA Sup.  kW 26 34 42 42 55 66 74 - - - -

1BA Inf.  kW 43 45 65 68 95 99 103 107 130 135 140

2BA    Inf.  kW 43 48 63 75 78 91 96 - - - -

Debitul necesar la schimbatorul de caldura tip serpentina
2BA Sup. m3/h 1,1 1,7 1,8 1,8 2,4 2,8 3,2 - - - -

1BA Inf. m3/h 1,9 1,9 2,8 2,9 4,1 4,2 4,4 4,6 5,6 5,8 6,0

2BA    Inf. m3/h 1,9 2,1 2,7 3,2 3,4 3,9 4,1 - - - -

Productia de apa incalzita la 80°/60°C (DIN 4708)
2BA Sup. m3/h 0,9 1,0 1,0 1,0 1,4 1,6 1,7 - - - - 

1BA Inf. m3/h 1,1 1,1 1,6 1,7 2,3 2,4 2,5 2,6 3,2 3,3 3,4

2BA    Inf. m3/h 1,1 1,0 1,0 1,0 1,4 1,6 2,8 - - - - 

Pierdere de presiune

2BA  Sup. mbar 58 63 72 72 144 276 279 - - - -

1BA     Inf. mbar 67 73 208 228 645 700 759 818 1556 1678 1804

2BA    Inf. mbar 67 91 191 313 343 565 765 - - - -

Flansa ø mm 290/200

Greutate (gol)

ESF kg 85 120 148 169 197 222 327 336 345 443 510

1BA kg 104 140 176 196 243 266 372 380 421 520 557

2BA kg 117 162 200 220 270 298 407 424 497 597 604

EF1 kg 105 140 168 190 217 242 347 356 365 475 570

EF2 kg 125 160 188 210 237 262 367 376 385 483 550

EF3 kg 135 165 215 235 265 285 375 395 445 505 585

Presiune maxima de functionare bar   3

Presiune maxima de functionare pentru serpentine bar 10

Temperatura maxima de functionare °C 95

ESF 1BA 2BA EF2 EF3EF1

OPTIM PENTRU STOCAREA APEI DE INCALZIRE SI A APEI PROVENITE DIN SURSE ALTERNATIVE DE ENERGIE. 
PUFFERUL ESTE UN REZERVOR DE CALITATE CARE ISI GASESTE AMPLASAMENTUL EXACT IN TOATEINSTALATIILE 
DE INCALZIRE CU ENERGII ALTERNATIVE.


